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Productinformatie 

Sentinel X100 Quick Test – 10 Test 
Corrosiewerend en beschermingsmiddel voor cv-systemen

Kenmerken & voordelen 

 Geschikt voor alle metalen, ook voor aluminium 

 Gefabriceerd binnen een kwaliteitssysteem 
conform ISO9001 

 Gemakkelijk te hanteren 

 Helpt waterstofontwikkeling te voorkomen 

 Beperkt op doeltreffende wijze de vorming van 
ketelsteen en corrosie (roest) 

 Niet gevoelig voor onder- of overdosering 

 Helpt ketellawaai voorkomen 

 De concentratie wordt gemakkelijk gecontroleerd 
met een Sentinel-testkit of een 
geleidbaarheidsmeter 

 

 
Sentinel X100 -Test Kit 

Toepassing 

Sentinel X100 Quick Test werd geformuleerd als een 
veelzijdig middel om roestvorming, de vorming van 
ketelsteen, ketelgeluid en waterstofontwikkeling in alle 
types verwarmingsystemen te beletten, met inbegrip 
van die welke aluminium onderdelen bevatten. 

Sentinel X100 Quick Test is geschikt voor gebruik in 
alle soorten water, zowel hard als zacht. De formule is 
geheel niet-toxisch. 

Dosering & toevoer 

Eén patroon Sentinel X100 Quick Test volstaat voor de 
behandeling van een typisch huishoudelijk systeem 
met 8 tot 10 radiatorpanelen. Voor grotere systemen 
zijn twee patronen nodig. 

Voor het beste resultaat moeten de systemen conform 
BS7593 worden gereinigd en gespoeld; nieuwe 
systemen en systemen die tot 6 maanden oud zijn met 
Sentinel X300, bestaande systemen met Sentinel 
X400.  Als het systeem al geluid maakt wegens de 
ketelsteenneerslagen in de warmtewisselaar, moet 
Sentinel X200 samen met Sentinel X100 Quick Test 
worden toegevoegd. 

Het product kan direct aan het verwarmingssysteem 
worden toegevoegd, via het ontluchtingsventiel van 
een radiator of via het vulcircuit met behulp van het 
gepaste hulpstuk en een geschikte kitspuit. 

Fysische eigenschappen 
 Uitzicht: kleurloze tot gele vloeistof 

 Viscositeit: licht viskeus 

 Geur: mild 

 Soortelijk gewicht: 1,38 (benaderend) (bij 20°C) 

 pH (puur): 6,9 (benaderend) 

 Vriespunt: 0°C 

Verpakking 

Cilindervormig vulpatroon 

Afmetingen (benaderend):     

 Lengte   21,5 cm 

 Dia.        5,0 cm  

 Inhoud  280 ml 

Veiligheidsvoorzorgen 

De informatie op de ommezijde maakt het mogelijk te 
voldoen aan de Voorschriften inzake het beheer van 
voor de gezondheid gevaarlijke stoffen. Het volledige 
MSDS-informatieblad is op aanvraag verkrijgbaar. 


