
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Benodigdheden voor de montage: 

 

 

Voor het zagen: 

- Cirkelzaag, decoupeerzaag of (fijne) handzaag 

- Schilders tape 

- Een meetlat 

- Een potlood 

Het monteren zelf: 

- Akoestische wandpanelen van Akupanel.nl 

- Schroeven met zwarte kop (38 mm, 12x +/-) of onze High Tack 

montage kit (1 tube per 2 panelen) 

- Boormachine of schroevendraaier 

- Waterpas 

- Stanleymesje (optioneel) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Stap 1: Muur klaarmaken 

 

Zorg ervoor dat alles van de muur verwijderd is zoals schroeven, spijkers en 

andere materialen die een belemmering zijn voor het paneel. Zorg er ook voor 

dat de muur schoon/stofvrij is. 

 

Stap 2: Zagen (optioneel) 

 

Als het paneel niet de gewenste afmeting heeft, is het mogelijk om het paneel 

zelf op maat te zagen. Dit kan o.a. met een decoupeerzaag, cirkelzaag of een 

handzaag. Eerst meet je het paneel op de juiste afmeting en teken je met een 

potlood een rechte lijn waar je wilt gaan zagen. Daarna plak je het af met 

schilders tape, zodat de kans op splintertjes zo klein mogelijk wordt gemaakt. 

Nu zagen maar! 

 

 

High Tack montage kit: Nadat je klaar bent met de eerste en/of tweede stap, 

kijk je of het paneel waterpas staat. Je legt het paneel klaar en vervolgens 

breng je de montage kit aan in banen, niet in dotten. Je kan 1 tube kit 

gebruiken voor 2 panelen. 

 

 

 

 

Schroeven: Kijk eerst waar je de (+/-12 ) schroeven wilt plaatsen en zorg 

ervoor dat je ze gelijkmatig verdeeld over het paneel, zodat het aan alle 

kanten goed vast zit. Voor de panelen met zwart vilt hebben wij schroeven 

met een zwarte kop, zodat ze nauwelijks te zien zijn. 

 



Stap 3: 

 

High Tack montage kit: Kijk eerst of het paneel waterpas staat en zet daarna 

het paneel met de montage kit tegen de oppervlakte en geef het paneel voor 

een paar seconden ondersteuning.  

 

Schroeven: Zet het paneel waterpas tegen de gekozen oppervlakte en boor 

de schroeven tussen de latten door het vilt de muur/wand in.  

 

Optioneel: Heb je een onafgewerkte hoek? Bestel dan een eindlat mee om het 

uiteinde mooi af te werken. Als je gaat voor een afwerking zonder eindlat kun 

je ervoor kiezen om stuk vilt aan het uiteinde eraf te snijden. 

 

 

 

 

Stap 4: Je bent klaar! 

 

Gefeliciteerd!  
Je bent nu klaar met de installatie van de akoestische wandpanelen. Nu kan je 

genieten van de geluidsabsorberende wanddecoratie! 

Je kan eventueel nog accessoires toevoegen, zoals een televisie, spotjes, een 

kapstok, een spiegel of leuke plankjes.  

Op onze Instagram @akupanel.nl vind je heel veel leuke foto’s van onze 

klanten, voor als je inspiratie nodig hebt!  

 

Veel succes! 

 

Hulp of advies nodig? Neem contact op met onze klantenservice! 

E-mail: info@akupanel.nl 

Telefoon: 085 820 9902 

https://www.instagram.com/akupanel.nl/
mailto:info@akupanel.nl

