BOARDS & BATTENS

Met het Noord Amerikaanse Boards & Battens patroon valt
op eenvoudige (en goedkope) wijze diepte en breedte verschil
aan te brengen in verticale gevelbekleding. Daarbij ontstaat
een mooi lijnenspel dat zowel in een moderne als landelijke
architectuur toegepast kan worden. De brede boards en de
smalle battens zijn fijn bezaagd waardoor de hechting van

de dekkende verf optimaal is.

POPULAIR

De populariteit is eenvoudig te verklaren vanuit de eenvoud

geschikt voor dekkende afwerking. Overigens kunnen zowel de
boards als de battens (in combinatie) ook uitstekend gebruikt
worden voor een open gevelbekleding.

Bij gebruik van Ceder of thermisch gemodificeerd hout is in
dat geval ook semi transparante behandeling toepasbaar.
In Lodgepole Pine hebben wij de Boards & Battens zwart
geverfd met 18 jaar garantie direct uit voorraad leverbaar.

Voor een niet zichtbare bevestiging zijn zwarte nagels op rol

van montage; de brede delen worden eerst tegen het achterhout of los in emmers leverbaar. Vergeet niet om ook altijd een

gemonteerd waarna de smalle delen ervoor aangebracht worden. kleine hoeveelheid verf bij te bestellen voor het bijwerken van

Om vocht indringing te voorkomen is dit profiel uitsluitend op lengte gezaagde delen in het werk. Zie het overzicht hiernaast.
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Zwarte nagels op rol
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1. Eenvoudige en goedkope montage 1. lets meer werking mogelijk PEFC
2. Mooie speling in diepte en breedte 2. Ongeschikt voor onbehandelde toepassing
3. Goed te onderhouden / herschilderen 3. Ventilatie moet volledig van boven en van onder komen v:"r;"’\gim
www pefcnededand.
\——

Fijn bezaagd Boards #011623 & Battens #011624 Verduurzaamd Lodgepole Pine PEFC™ zwart
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