wedi Eferua | Glazen deur met lijsten van roestvast staal

De glazen deuren van wedi zijn vervaardigd met lijsten van rvs en
zorgen voor goed zicht in badkamer en wellness. Zij het speciaal voor
wedi wellness of voor volledig andere elementen — de verschillende
uitvoeringen garanderen tal van toepassingen.

[E3 wedi-systeemcomponenten:
« wedi Ffewa glazen deur «wedi /ool afdichtband
« wedi 610 l§m- en afdichtmiddel

Lijst in de wandopening monte-  Aan de vier hoeken van het Sponningbreedte aan het hoofd-  Positie van de lijst met de wa-

ren en met houten wiggen op hoofdgedeelte met een wig gedeelte meten. Afstandplanken  terpas controleren en zo nodig

de passende hoogte brengen vastzetten en daarbij op de- dienovereenkomstig op maat corrigeren. Vervolgens PU-schuim

(meterpas) en uitlijnen. zelfde afstand tussen wand zagen en daarmee boven, inhet  in de tussenruimte van de lijst
en lijst letten. midden en beneden aan de lijst spuiten en overtollig schuim na

de afstand waarborgen. de droging wegsnijden.
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Kunststofafdekking van de klem-  Scharnier monteren, plaatsen Glaszendeur op blokjes of Deurknop installeren en het

schroeven doorstoten en de daar-  en met behulp van klemschroe-  wiggen in de lijst plaatsen, listrubber plaatsen.

achter liggende schroef losdraaien. ven fixeren. uitlijnen en bevestigen.

ﬂ Wetenswaardigheden
Afmetingen van de ruwbouwopening:
Breedte: breedte rvs-lijst + ca. 39 mm
Hoogte: hoogte rvs-lijst + ca. 47 mm



